












Der Ausbaufähige

Mithilfe von Canons CapturePerfect Software 
können Sie Scans mühelos in Ihre digitalen 
Arbeitsprozesse einbinden. Die Ein- und 
Ausgabe von Information erfolgt einfach, 
schnell und kostengünstig.
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Technische Daten: imageFORMULA DR-6050C / DR-7550C / DR-9050C
	 Typ	 Duplex-DIN A3-Dokumentenscanner
	 Scansensor	 CMOS CIS-3-Zeilen-Sensor
	 Optische Auflösung	 600 dpi
	 Lichtquelle	 3-Farben RGB (LED)
	 Scanseiten	 Vorderseite / Rückseite / Vorder- und Rückseite

	 Schnittstellen	 Duale Schnittstelle (High Speed USB 2.0 & SCSI-3)

	 Abmessungen (B x T x H)	 Fach geschlossen: 48 X 53,1 X 31,1 cm
		  Fach offen: 48 X 71,8 X 39 cm
	 Gewicht	 ca. 22,5 kg

	 Stromversorgung	 Wechselstrom 220 bis 240 V (50/60Hz)
	 Stromverbrauch	 Scan-Modus: 84 W, Standby-Modus: 3,9 W
		  Stromversorgung AUS: 0 W
	 Betriebsumgebung	 10 bis 32,5º C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (kondensationsfrei)
	 Umweltrichtlinien	 RoHS und ENERGY STAR

	 SCANGESCHWINDIGKEIT 
	 (Seiten, Bilder)¹			   DR-6050C	 DR-7550C	 DR-9050C
	 Hochformat (DIN A4)	 S/W, Graustufen	 200/300 dpi	 60 S/Min, 120 B/Min	 75 S/Min, 150 B/Min	 90 S/Min, 180 B/Min

	 	 Farbe	 200 dpi	 60 S/Min, 120 B/Min	 75 S/Min, 150 B/Min	 90 S/Min, 180 B/Min

	 		  300 dpi	 60 S/Min, 120 B/Min	 75 S/Min, 150 B/Min	 90 S/Min, 170 B/Min

	 Querformat (DIN A4)	 S/W, Graustufen	 200/300 dpi	 70 S/Min, 140 B/Min	 90 S/Min, 180 B/Min	 112 S/Min, 225 B/Min

	 	 Farbe	 200 dpi	 70 S/Min, 140 B/Min	 90 S/Min, 180 B/Min	 112 S/Min, 225 B/Min

	 		  300 dpi	 70 S/Min, 140 B/Min	 90 S/Min, 170 B/Min	 112 S/Min, 170 B/Min

	 DOKUMENTE
	 Format	 Breite		  50,8 bis 305 mm
		  Länge		  70 bis 432 mm
	 Stärke	 Automatische Zufuhr	 52 bis 209 g/m² (0,06 bis 0,25 mm)
		  Gerader Papierlauf	 40 bis 255 g/m² (0,05 bis 0,30 mm)
	 Langdokument-Modus	 max. 3 Meter (kann am Bedienfeld eingestellt werden)

	 Papiertrennung	 Retard Roller

	 Zufuhrkapazität (80 g/m²)	 300 Blatt (DR-6050C) / 500 Blatt (DR-7550C / DR-9050C)
		  Wählbar: 500, 300, 100 Blatt (nur 300 und 100 Blatt beim 

DR‑6050C)
	 Zufuhrarten	 Automatische Zufuhr, fortlaufende manuelle Zufuhr, gerader 

Papierlauf (optional: versetzte Zufuhr mit verriegelbaren Seiten-
schienen)

	 Auflösung	 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

	 Ausgabemodus
	 Binär	 Schwarzweiß / Fehlerdiffusion / erweiterte Textverbesserung I & II
	 Graustufen	 8-Bit (256 Stufen)
	 Farbe	 24-Bit

	 PRODUKTFUNKTIONEN
	 Bildbearbeitung	 Automatische Seitengrößenerkennung & Schieflagenkorrektur
		  Löschung leerer Seite
		  Textausrichtungserkennung
		  Automatische Farberkennung
		  Farbausblendung & -verstärkung (RGB und manuell einstellbar)
		  Erweiterte Textverbesserung (I & II)
		  Moiré-Verminderung
		  Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen
		  Schwarzrandentfernung (durch weißen Rand)
		  Stapeltrennung
		  Lochrandentfernung
		  Einstellung des Scanbereichs
		  MultiStream™

		  Pre Scan
	 System	 Erkennung von Heftklammern
		  Schneller Wiederherstellungs-Modus
		  Doppelzufuhrerkennung über Ultraschall
		  Auftragstasten / Benutzertasten
		  Scanprüffunktion / Zähler-Modus / Zähler-Rückstellung
		  Warnsummer

	 SOFTWARE	 ISIS / TWAIN-Treiber (Windows 2000 / XP Pro / XP Home / 
Vista 32-Bit & 64-Bit)

		  Capture Perfect 3.0
		  Capture Perfect SDK ist erhältlich über das Canon Business  

Solutions Developer Programm.

	 Optionen	 Post-Imprinter (Vorderseite)
		  Patch Code Decoder
		  Barcode-Modul III
	 Verbrauchsmaterial	 Austauschrollensatz
		  Tintenpatronen

	 Arbeitsbelastung	 DR-6050C	 ca. 12.000 Scans/Tag
		  DR-7550C	 ca. 15.000 Scans/Tag
		  DR-9050C	 ca. 18.000 Scans/Tag

¹ Die Scangeschwindigkeit hängt vom jeweiligen PC und den Funktionseinstellungen ab.

Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten 
ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/ 
oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern.


